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Anleitung - Modell Al Schmelz Stengefort

MaBstab:
Die Druckausgabe des Dokumentes liefert alle Gebaude in enem MaBstab 1:200.
Damit entspricht | cm auf dem Papier, 200 cm in Wirklichkeit

Drucken:
Alle Seifen des Dokuments auf dickerem Papier ausdrucken (zB. 90g oder 100 g). Verschiedene Gebaude sind mehrfach vorhanden
Drucke das Dokument “Recto” aus, also nur einseitiges Drucken

Bastelanleifung:

Jede Seife des Dokuments zeigt ein anderes Gebaude des Schmelz-thomplexes. Auf jeder Seite sind Anleifung fur das Ausschneiden,
Falfen und Zusammenkleben enthalfen Alle Telle enflang der Schnittlinien ausschneiden und nach Anleitung falten und ausdrucken Die
Ansicht und die Fofos zeigen wie das ferfige Gebaude aussieht und wo es in der Schmelz-Anlage zu finden ist

Unfergrund:

Als Unferlage fur die Schmelz bendtigt ihr einen harton oder ein anderes stabiles Material mit einer GroBe von
00 x 115 cm

Darauf konnt ihr dann die Planunterlage aufkleben Darauf seht ihr wo die einzelnen Gebaude hingeklebt werden
mussen

Dekoration:

Neben den Gebauden konnt inr das Modell noch mit einem Bachlauf, Baumen, Laster, ener Eisenbahn und Schienen, sowie Menschen
schmucken Dazu braucht ihr keine teueren Materialien Mit etwas Kreafivitat konnt inr ganz leicht Baume aus Zahnsfochern, Watte
und efwas Farbe herstellen Weitere Ideen: verknllfes Papier, geformter Draht, gewickelfes Verpackungsmaterial, selbst gewickelte
Wollebdlle, .

Sucht dazu auch im Infernet nach Ideen fur die Gestalfung Begriffe: Modelbau, Modell Baume sebst herstelen,.)



gezeichnet von Mischa Bernauer

Darstelung Schmelz um 1910
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Fotos Model

er fur Modelbau Christine Franck

umgesetzT vom Atel




Druck des Planuntergrundes

Hier siehst du den Planunfergrund Auf den folgenden 10 Seifen findest du die einzelnen Telle des Plans: Schneide sie entlang der roten
Linie aus und Klebe sie nach dieser Vorlage auf deinem karton zusammen. Auf der folgenden Seite findest du oben links ein

honfrolkastchen. Dieses Kastchen hat die GroBe 2,5 cm x 2,5 cm, wenn du richtig gedruckt hast. Uberpriife diese GroBe bevor du
loslegst!
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R e

- f
y-

+..1___________'_____l.d....._____t —

O
nk

|
&

2w TGN R
" F -

x, |

e — — — e e — . e, e R e S e e

GIESSHALLE




Seife U4

S e e

-

)
rm
o
—
>
2
Sl
x>
=
—
rm




Seife D

-
=

T ——— e




Seife o




Seife [




J1Vd1INdZ
EI AN ERE







Seite 10



Cowper

Die Cowper mussen [2mal ausgeschnitfen und
zusammengeklebt werden Zu jedem Hochofen gab
es damals 4 Cowper auf dem Gelande der
Schmelz.

; é:isschneiden entlang der sohwarzen Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

o Laschen falten und innen festkleben
Linie

Cowper 1-2



Cowper

Die Cowper mussen [2mal ausgeschnitfen und
zusammengeklebt werden Zu jedem Hochofen gab
es damals 4 Cowper auf dem Gelande der
Schmelz.

; é:isschneiden entlang der sohwarzen Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

o Laschen falten und innen festkleben
Linie

Cowper 3-4



Cowper

Die Cowper mussen [2mal ausgeschnitfen und
zusammengeklebt werden Zu jedem Hochofen gab
es damals 4 Cowper auf dem Gelande der
Schmelz.

; é:isschneiden entlang der sohwarzen Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

o Laschen falten und innen festkleben
Linie

Cowper 5-0



Cowper

Die Cowper mussen [2mal ausgeschnitfen und
zusammengeklebt werden Zu jedem Hochofen gab
es damals 4 Cowper auf dem Gelande der
Schmelz.

; é:isschneiden entlang der sohwarzen Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

o Laschen falten und innen festkleben
Linie

Cowper -8



Cowper

Die Cowper mussen [2mal ausgeschnitfen und
zusammengeklebt werden Zu jedem Hochofen gab
es damals 4 Cowper auf dem Gelande der
Schmelz.

; é:isschneiden entlang der sohwarzen Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

o Laschen falten und innen festkleben
Linie

Cowper 9-10



Cowper

Die Cowper mussen [2mal ausgeschnitfen und
zusammengeklebt werden Zu jedem Hochofen gab
es damals 4 Cowper auf dem Gelande der
Schmelz.

; é:isschneiden entlang der sohwarzen Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

o Laschen falten und innen festkleben
Linie

Cowper |I-12



hamin

Es gab 2 hamine auf dem Gelande der Schmelz
Beide hamin ausschneiden, zusammenrolen und mif
den Laschen langs zusammenkleben Die Deckel
aufkleben

Deckel abschneiden und spater oben auf
die Laschen Kleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

Linie Laschen falten und innen festkleben

Laschen falfen und innen festkleben

Deckel abschneiden und spafer oben auf
de Laschen kleben

Kamin |



hamin

Es gab 2 hamine auf dem Gelande der Schmelz
Beide hamin ausschneiden, zusammenrolen und mif
den Laschen langs zusammenkleben Die Deckel
aufkleben

Deckel abschneiden und spater oben auf
die Laschen Kleben

Ausschneiden entlang der schwarzen

Linie Laschen falten und innen festkleben

Laschen falfen und innen festkleben

Deckel abschneiden und spafer oben auf
de Laschen kleben

Kamin 2



Lagerhalle [und 3

Die alfesten Hochofen | und Il befanden sich in 3
aneinander gebaufen Hallen Die beiden seiflichen
Lagerhallen findest du hier, sie sind kurzer als die
mifflere Halle 2

Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden enflang der schwarzen
(gestrichelten) Linie

Laschen falten und innen festkleben



Lagerhalle [und 3

Die alfesten Hochofen | und Il befanden sich in 3
aneinander gebaufen Hallen Die beiden seiflichen
Lagerhallen findest du hier, sie sind kurzer als die
mifflere Halle 2

Laschen falten und innen festkleben

Ausschneiden enflang der schwarzen
(gestrichelten) Linie
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Laschen falten und innen festkleben



Halle 2

Die mitflere Halle in der die Hochofen | und |
standen, war langer als die beiden seiflichen Hallen |
und 3.

Laschen falten und innen festkleben

Ausschneiden enflang der schwarzen
(gestrichelten) Linie

Laschen falten und innen festkleben




Aufzug Halle |

Um Material in die Halle | zu befordern wurde ein
Aufzug gebauf Das Modell besteht aus zwei Tellen
die zusammen geklebt werden mussen

Ausschneiden enflang der Linie

Laschen falten und innen festkleben




Geblasehalle

Die Geblasehalle wurde in zwel Stufen erbaut,
deshalb besteht das Gebaude aus zwel gleich
groBen Gebaudehalften

Ausschneiden enflang der Linie
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Laschen falten und innen festkleben
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Giesshalle

In der GieBhalle wurde das Eisen aus dem Hochofen
In franspor tierbare Formen gegossen

Ausschneiden enflang der Linie

Laschen falten und
innen festhkleben

Dach Zmal falfen




Hochofen |

Neben den beiden dlferen Hochofen wurde um
1907 der Hochofen Il gebaut

Laschen falfen und innen festkleben




Mirador

Das heufige Gebaude des Mirador war fruher das
Steuerhaus des Aufzugs von Hochofen lll Von hier
aus hafte man alles im Blick,

Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden enflang der Linie

Laschen falfen und innen festkleben




Hier wird Tell 2
angeklebt
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CENTRALE ELECTRIQUE

Ausschneiden entlang der Linie
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Elektrische Zentrale - Tell 2

Die elektrische Zenfrale war das groBte Gebaude
auf dem Gelande der Schmelz. Um es darzustellen
mussten wir es in zwel Tele zerlegen die zusam-
men geklebt werden mussen

Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden enflang der Linie
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Schmelz

Das heutige Gebaude der Schmelz bestand auch
fruher schon und dente als Verwalfungsgebaude
und Afelier

Laschen falten und innen festkleben

1

Ausschneiden enflang der Linie
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[ebengebdaude Schmelz

An das Gebaude der Schmelz angebaut stent heutfe
wie fruher ein kleneres Nebengebaude

Laschen falfen und innen festkleben

Ausschneiden enflang der Linie




Magazin

Auch die heufigen Gebaude hinfer der Schmelz
stand fruher schon hier und dienfen als Lager:

Laschen falten und innen festkleben
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Ausschneiden enflang der Linie
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